Bitte befolgen Sie folgende Schritte, um die Firmware Ihrer N4 Dashcam zu aktualisieren:
1.Laden Sie beide benötigte Firmware-Dateien, „Part I“ und „Part II“, auf Ihren PC herunter.
[bookmark: _GoBack]2.Legen Sie Ihre microSD-Karte (32GB bis 256GB) in die Kamera ein und verbinden Sie die Dashcam über den USB C Anschluss an der Kamera mit dem Computer. Wählen Sie nach der Verbindung die Option „USB Kontakt“ aus. Kopieren Sie die beiden Firmware-Dateien „Vantrue-N4.bin“ und „N4.bin“ vom Computer auf die microSD-Karte. Trennen Sie dann die Dashcam vom Computer und schalten Sie sie aus.
Hinweis: Die Firmware-Dateien können nicht vom Computer sondern nur von der Dashcam erkannt werden. Versuchen Sie daher nicht, sie auf dem PC zu öffnen oder umzubenennen, sondern kopieren Sie sie einfach auf die Karte.
3.Schließen Sie die Dashcam an einer stabilen Stromquelle (wie z.B. durch Wandladeanschluss zuhause) an oder drücken Sie die Power-Taste.
4.Die Firmware der Dashcam wird dann automatisch aktualisiert und das dauert etwa 30 Sekunden bis 1 Minute. Bitte bedienen Sie die Dashcam inzwischen NICHT: Bitte kein Ein-, Ausschalten und Tastendruck.
5.Sobald die Dashcam erfolgreich aktualisiert wird, schaltet sie erneut sich ein und funktioniert ab jetzt ordnungsmäßig.
6.Sie können die Firmware-Version Ihrer Dashcam überprüfen. Bitte gehen Sie in den Einstellungen der Dashcam „System Einstellung“ - „System Info“. Vergleichen Sie, ob sie mit der neuesten Version auf der offiziellen Website übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, wurde die Kamera schon erfolgreich aktualisiert.
